O

Impuls-Verdichtung

Wir verdichten Boden
bis auf 7m Tiefe!

(Gefahrlos fir angrenzende Gebaude,
Fahrbahnen, Damme...)




Impuls-Verdichtung

Mittels Impuls-Verdichtung kénnen anstehende, locker
gelagerte Boden auf eine mindestens mitteldichte
Lagerung verdichtet werden.

Verdichtungstiefe

Kiese und Sande 5-7Tm
Sande mit Feinkornanteilen 3-5m
Gemischtkornige Boden 3-56m

Die Verdichtungsarbeit wird in einem bestimmen Raster
mit ein bis drei Arbeitsibergangen durchgefihrt.

Abstand zu Bauwerken

Flir angrenzende Gebaude, Fahrbahnen und Damme
ist die Arbeit gefahrlos.

Im Bedarfsfall wird die Schwinggeschwindigkeit an den
Bauwerken gemessen und dokumentiert.

Qualitatssicherung

Kontinuierliche Aufzeichnung, Speicherung und Doku-
mentation samtlicher relevanter Verdichtungsparameter
fur jeden Verdichtungspunkt:

e Datum und Uhrzeit

e Genaue Lage mittels GPS-Position

e Setzungen

e Schlaganzahl

e Energieimpuls (eingebrachte Energie)

Verdichtungskontrolle

Die erreichte Verdichtung kann am effektivsten mittels
Sondierungen mit der schweren Rammsonde oder mit
CPT Drucksondierungen (Cone Penetration Test) vor
und nach der Verdichtung Uberprift werden. In diesem
Fall (Palm Island, Dubai) wurde eine Verdichtung bis
auf eine Tiefe von 7m durchgefuhrt.
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